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ATEST HIGIENICZNY Nr 175/322/189/2013

1. Wyrob (material)

2. Przeznaczenie

3. Instytucja zglaszajaca
wyrob do oceny

4. Producent

SPOIWO HYDRAULICZNE
TEFRA 25

do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym — do wykonywania
stabilizacji kruszyw i gruntow

EKOTECH INZYNIERIA
POPIOLOW Sp. z o.0.

ul. Gen. Stanistawa Skalskiego 1/U16
03-982 Warszawa

EKOTECH INZYNIERIA
POPIOLOW Sp. z o0.0.

ul. Kazimierska 45

62-510 Konin

5. Wyréb oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Wymagania wedtug Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna by¢ oznakowana zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo EKOTECH INZYNIERIA
POPIOLOW Sp. z 0.0. z dn. 27-05-2015 z dokumentacja.

7. Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych
dowodow przez ktérakolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznosc po 5 latach
od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii

wytwarzania wyrobu.




