EKOTECH

INFORMACJA O PRODUKCIE
SPOIWO HYDRAULICZNE

TEFRA 15

Nr krajowej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych

1-PAK-GE-03-2019

Oznakowanie znakiem budowlanym B

A A
9

—
Znak budowlany B (znak B / znak budowlany B) nadaje sie w oparciu
0 Dz.U.04.198.2041 wraz z uaktualnieniami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym wraz z uaktualnieniami).

Nazwa i adres producenta

Ekotech Inzynieria Popiotéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16, 03-982 Warszawa

Zaktad produkcyjny

Wytwédrnia Konin, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

Nazwa produktu

TEFRA 15

Zastosowania zalecane

Przygotowanie mieszanek w drogownictwie i budownictwie do stabilizacji i
osuszania gruntu.

Zastosowane normy

Produkt TEFRA 15 zgodny z norma PN-EN 14227-4:2013-10
Popiot lotny do mieszanek zwiazanych spoiwem hydraulicznym

Nr Certyfikatu ZKP

008-UWB-065

Informacje o jednostce notyfikowanej

Sie¢ Badawcza tUKASZEWICZ Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych UL.
Postepu 9, 02-676 Warszawa

Wiasciwos$ci produktu TEFRA 15

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma
1 | Sktad ziarnowy 90pm=30%masy
o P PN-EN 14227-4:2013-10
2 | Stalosc objetosci < 10 mm
3 Zawartosc reaktywnego tlenku »59,
wegla
; i < 1%
4 | Badanie zawartosci wody

W imieniu producenta podpisat :

Kamil Szczygielski Prezes Zarzadu

Konin , 29.06.2020r.
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